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概  述 

检验类别 型式试验 

试品型号及名称 ZW20-12/630-25 户外高压真空断路器 

委托单位 人民电器集团有限公司 

委托单位地址 浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 

制造单位 人民电器集团有限公司 

制造单位地址 浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园）柳乐路 555 号 

出厂日期、编号 2025-03、202503008/202503009（绝缘、容量、高低温试验用/机械、连续电流试验用） 

 
试  
品 
主  
要 
技  
术 
参 
数 

额定电压 kV 12 额定短时工频耐受电压（断口）kV 
48（湿试） 
48（干试） 

额定电流 A 630 
额定雷电冲击耐受电压（断口）kV
峰值 

85 

额定频率 Hz 50 按照机械寿命的分类级 M2 

额定短路开断电流 kA 25 按照电寿命的分类级 E2 

额定短路关合电流 kA 峰值 63 按照开合容性电流能力的分类级 C2 

额定电缆充电开断电流 A 25 辅助触头的等级 3 

额定线路充电开断电流 A 10 合闸操作电压 V（最高/额定/最低） DC26.4/24/20.4 

额定短时耐受电流持续时间 s 4 分闸操作电压 V（最高/额定/最低） DC26.4/24/15.6 

额定短时耐受电流 kA 25 首开极系数 1.5 

额定峰值耐受电流 kA 峰值 63 SF6 气体额定充气压力（20℃时
表压）MPa 

0 

额定短时工频耐受电压 kV 42（湿试） 
42（干试） 

  

额定雷电冲击耐受电压 kV 峰值 75   

额定操作顺序 O-0.3s-CO-180s-CO 

委托单位
提供的技
术资料 

RM.520.112 ZW20-12/630-25 户外高压真空断路器 技术条件 

RM.192.042 ZW20-12/630-25 户外高压真空断路器 试制鉴定大纲 

RM.182.690 ZW20-12/630-25 户外高压真空断路器 总装图 

说  明 / 

委托方代表：包志舟 

到样日期：2025 年 03 月 29 日 

试验日期：2025 年 04 月 08 日至 2025 年 04 月 22 日 
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检  验  结  论 

委托单位 人民电器集团有限公司 

试品型号 ZW20-12/630-25 

试品名称 户外高压真空断路器 

制造单位 人民电器集团有限公司 

实施的检验项
目及检验结果 

端子静负载试验 [水平纵向拉力：500N  水平横向拉力：300N  垂直力：500N] 合格 

工频电压干试验 [相间、相对地/断路器断口：42kV/48kV 1min] 合格 

工频电压湿试验 [相间、相对地/断路器断口：42kV/48kV 1min] 合格 

雷电冲击电压试验 [相间、相对地/断路器断口：75kV 峰值/85kV 峰值] 合格 

局部放电试验 [1.2Ur 下局放量≤10pC]（应委托方要求进行试验） 合格 

作为状态检查的电压试验:工频电压试验[48kV  1min] 合格 

作为状态检查的电压试验:雷电冲击电压试验[85kV 峰值] 合格 

回路电阻的测量[主回路电阻≤80μΩ] 合格 

接地金属部件的电气连续性试验 合格 

连续电流试验[1.1×630A] 合格 

辅助和控制设备的连续电流试验 合格 

短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [4s  25kA  63kA 峰值] 合格 

防护等级验证[外壳：IP67] 合格 

密封试验 [年漏气率≤0.01%]  合格 

电磁兼容性试验（EMC）（辅助和控制回路的发射试验） 合格 

                     （电快速瞬变脉冲群抗扰度试验） 合格 

（阻尼振荡波抗扰度试验） 合格 

                   （电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验） 合格 

辅助和控制回路的附加试验（绝缘试验）[2000V  1min] 合格 

辅助和控制回路的附加试验[3 级]（辅助触头动作特性的验证） 合格 

真空灭弧室的 X 射线试验 合格 

机械操作试验 合格 

机械特性测量试验 合格 

机械寿命试验 [断路器 M2 级：10000 次] 合格 
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